Dane Techniczne

1.6 GDI Theta 2.0 MPI 1.7 CRDi R 2.0 CRDi
Pojemnosé skokowa (cm’) 1591 1998 1685 1995
Uktad paliwowy Wtrysk wielopunktowy |  Wtrysk wielopunktowy Common Rail Common Rail
Rodzaj paliwa Etylina 95 Etylina 95 Olej napedowy Olej napedowy
Norma emisji spalin EURO V EURO V EURO V EURO V
Filtr czastek statych CPF . - Standard Standard
SILNIK Uktad cylindrow Rzedowy Rzedowy Rzedowy Rzedowy
Liczba cylindrow | $rednica x skok (mm) 477 x 85,44 4186 x86 4177,2x90 4/84x90
Stopien sprezania 11:1 10,5:1 17:1 16,5:1 16:1
Moc maksymalna (kW | KM przy obr./min.) 99 /135 /6300 120/ 163 | 6200 85/ 115 /4000 100/136/4000| 135/ 1844000
Max. moment obrotowy (Nm przy obr./min.) 164,3 | 4850 194 | 4600 260/ 1250-2750 320/ 1800-2500 | 383 [ 1800-2500 M|T
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa (1) 58
Rodzaj napedu 2WD 2WD 4WD 2WD 2WD | 4WD | 2WD 4WD
0SIAGI Predkosé maksymalna (kmjh) 178 184 (182) | 182(180) 173 182 | 181 | 195 | 194(195)
Przyspieszenie 0-100 kmph (sek.) 11,1 10,4 (10,6) | 10,7 (11,2) 124 10,8 11,3 [ 94 [ 10,0(9,8)
. Cykl migjski (/100 km) 82 9,8(10,4) | 99(10,6) - 6,6 6,7 7,2 | 7,2(9,1)
ZUZYCIE Cykl pozamiejski (11100 km) 6,0 6.1(64) | 63(6.8) : 49 51 | 51 | 53(60)
PALIWA Cykl mieszany (1/100 km) 6.8 75(79 | 7.6(8.2) 53 55 57 | 59 [ 60(71)
Emisja CO, 158 177 (187) | 181(195) 139 147 149 154 | 158 (187)
Zawieszenie kot przednich Niezalezne typu McPherson, sprezyny $rubowe
ZAWIESZENIE  Zawieszenie kot tylnych Wielowahaczowe
Amortyzatory Teleskopowe hydrauliczno - gazowe
Minimalna masa wtasna - bez kierowcy MT/AT (kg) 1305 1380 (1397) {1450 (1469) 1415 1458 | 1525 [ 1458 | 1525 (1601)
Max. masa catkowita MT/AT (kg) 1830 1980 2030 1940 2090 | 2140 | 2090 2140
MASY Masa przyczepy z hamulcem (kg) 1200 1900 (1600) {1900 (1600) 1200 2000 | 2000 | 2000 |2000 (1600)
Masa przyczepy bez hamulca (kg) 750
Max. obcigZenie bagaznika dachowego (kg) 100
Miejsce na nogi (mm) 1047 | 982
WYMIARY 0d siedziska do dachu (mm) 1000 [ 994
Na wysokosci ramion (mm) 1450 [ 1400
WEWNETRZNE Na wysokosci bioder (mm) 1410/ 1356
112 rzad Poj. bagatnika (I VDA (do wys.okien/dachuimax] 465 /5911 1436
Promier zawracania (m) 5,29
Kat wejscia (°) 24,2
4 4 Kat zejscia (°) 26,9
WEASCIWOSCI Gtebokos$¢ brodzenia (mm) 500
TERENOWE i ampomy ©) 7
Minimalny przeswit (mm) 170
=
=
3
1591 mm 880 mm 2640 mm 890 mm 1592 mm
1820 mm 1820 mm
4410 mm

Hyundai Motor Poland zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian
danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametréw technicznych,
wyposazenia, cen i specyfikacji pojazdéow. W szczeg6lnosci ceny sa zréznicowane
w zaleznosci od terminéw dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowia
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedazy konsumenckiej
w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegdlnych warunkach sprzedazy
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym
cenniku informacje nie stanowia zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak
réwniez nie stanowia opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiazace ustalenie
ceny, wyposazenia i specyfikacji pojazdu nastgpuje w umowie jego sprzedaiy,
a okreslenie parametrow technicznych zawiera $wiadectwo homologacji typu pojazdu.
Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowia udzielenia
kupujacemu gwarancji, w szczegdlnosci w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja
zostanie udzielona przy sprzedazy pojazdu, a jej warunki zostana okreslone
w dokumencie gwarancyjnym.

Podane ceny w PLN zawieraja podatek VAT.
Oferta wazna od 12 lipca 2010r. do odwotania lub wyczerpania zapasow.

Podane wartos$ci zuzycia paliwa oraz emisji C02 stanowia dane poréwnawcze uzyskane
na podstawie pomiaréw stanowiskowych wykonanych w warunkach $cisle okreslonych
Dyrektywa Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielko$¢ zuzycia paliwa
oraz emisji C02 w warunkach rzeczywistych moze sig rdzni¢ od danych katalogowych,
na co maja szczegolny wptyw: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki
drogowe, warunki pogodowe, jako$¢ paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego
obciaZenie. Zestawienie zuzycia paliwa i emisji C02 zawierajace dane wszystkich
nowych samochodéw marki Hyundai jest dostepne nieodptatnie w kazdym
autoryzowanym punkcie sprzedazy pojazdow.
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Twoj dealer Hyundai:

HyunoAal X35

CENNIK DETALICZNY PLN
Cennik obowiazuje od 28.09.2010r.

CLASSIC COMFORT STYLE

NAPED 2 WD 4 WD 2WD 4 WD 2WD 4 WD

1.6 GDI
(e3km smr, 07 400 - 73 400 - 79 400 )
2.0 MPl 74 400 81400 80400 | 87400 86 400 93 400
(163 KM) 5MT
1.7 CRDi ) ] _
(115 KM) 6M/T 79 400 85 400 91 400
2.0 CRDi
(136 kv emyT| 88 400 95 400 94 400 | 101400 | 100400 | 107 400
2.0 CRDi
(sa x emr| 91400 98 400 97 400 | 104400 | 103400 | 110 400

Doptata do lakieru metalik/mica - 2000 PLN
Doptata do wersji cigzarowej - 2000 PLN
Automatyczna skrzynia biegow - 4500 PLN

Zapytaj dealera o aktualne promocje i oferty finansowania.
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